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Z-8072シリーズ 日本語環境設定 
 

Z-8072シリーズは、初期値で英語キーボード環境に設定されています。 日本語キーボード環境と二次元コード

内に含まれる２バイト文字でShiftJISコードの漢字・ひらがな・カナ（半角を含む）をUSB HIDキーボードイン

ターフェイスで入力できる設定を行うことができます。 必要に応じて設定を実施ください。 

 

Ａ．日本語環境 

１．設定開始 

 

 

 

 

 

２．日本語キーボードマップ （必須） 

 

 

 

 

 

 

３．日本語入力 許可（必須） 

 

 

 

 

 

 

４．ISBN変換 許可 

 

 

 

 

 

 

５．区切り文字 （どれか一つを選択） 

 a) TAB ２文字出力 

 

 

 

 

 

 

 b) 空白（スペース） ３文字出力 
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 c) マイナス記号 １文字出力 

 

 

 

 

 

 

 d) 任意の一文字 （英文取説152ページASCII Codeより１文字選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 e) 区切り文字 無し（初期値） 

 

 

 

 

 

 

６．設定終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

B．工場出荷状態へ初期化 

１．設定開始 

 

 

 

 

 

 

２．工場出荷状態 

 

 

 

 

 

 

３．設定終了 
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C．各初期値設定 

１．設定開始 

 

 

 

 

 

 

２．キーボードマップ USキーボード（初期値） 

 

 

 

 

 

 

３．日本語入力 禁止（初期値） 

 

 

 

 

 

 

４．ISBN変換 禁止（初期値） 

 

 

 

 

 

 

５．設定終了 

 

 

 

 

 

 

         アイメックス株式会社 

         営業推進部 

         support@aimex.co.jp 
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